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 اندازيراه

 روشن کردن دستگاه

 احتياط: قبل اس رٍشي کزدى ايٌسافليتَر لاسم است توام اتصالات هجدداً بستِ شًَد.

 اًذاسي ايٌسافليتَر هقذٍر خَاّذ بَد.بستي هجذد توام اتصالات، راُس پس ا

  شَد. سَئيچ اصلي تغذيِ دستگاُ رٍشي شذُ ٍ لاهپ سبش رًگ داخل سَئيچ رٍشي هيبا سدى 

  در ايي حالت دستگاُ در ٍضعيتSTANDBY ٍ ِي دکوِ قزار گزفتSTANDBY  بِ رًگ سرد در

 آيذ.هي

  ي ّاي ساعت( ٍ يا هخشى تغذيِهخشى گاس اتاق عول )يک دٍر کاهل در خلاف جْت عقزبِشيز

 آراهي باس کٌيذ. گاس هزکشي را بِ 

  ِي با فشار دادى دکوSTANDBY ُسدى ايي دکوِ شَد. بلافاصلِ پس اس اًذاسي هيدستگاُ را

پٌل جلَي  LEDّاي اًجام شذُ ٍ در طَل ايي فزايٌذ توام لاهپ 1فزايٌذ تست تَسط دستگاُ

ي دکوِ اًذاسي شذُ ٍپس اس پاياى تست، يًَيت راُ .دستگاُ بِ تزتيب رٍشي خَاٌّذ شذ

STANDBY آيذدر هي بِ رًگ سبش. 
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حجن ٍ يک عدد  گزًوايش رٍي "Err"در صَرت بزٍس خطا در فزايٌد تست، عبارت  تذکز:

 شَد.ًشاى دادُ هي (2فلَجزياى ) گزًوايشسِ رقوي رٍي 

 

 ِدر حالتي کِ  ؛سبش رًگ خَاّذ شذ فشارهزبَط بِ فشار سيستن کافي باشذ، ًوايشگز  در حالتي ک

حيي کار کزدى الَقَع هخشى باشذ، ًوايشگز بِ رًگ سرد آهذُ ٍ در صَرتي کِ ًياس بِ تعَيض قزيب

  آيذ.در هي سىرًگ قزهش چشوکبِ وايشگز ً ،هخشى گاس کاهلاً خالي شَد ايٌسافليتَر
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